2017高级机修钳工（三期）培训班复习资料
一、单项选择题  
1．职业道德是规范约束从业人员职业活动的(　A　)。

  A、行为准则     B、行为规范     C、行为标准       D、行为守则

2．管道长期未清洗，造成堵塞，(　A　)。

  A、增加压力损失  B、减小压力损失     C、增加机械损失  D、增加摩擦阻力

3．油缸安装不正，造成(　B　)。

  A、运动阻力减小       B、运动阻力增加     C、压力增加     D、压力减小

4．由于换向阀快速移动，使液流通过截面发生突变，引起工作机构速度突变，产生(　C　)。

  A、爬行          B、压力波动     C、液压冲击       D、油温升高

5．活塞连接螺母松动，会造成液压系统的(　D　)。

  A、油温升高   B、压力损失   C、爬行         D、节流缓冲装置失灵

6．滑移的双联齿轮可使从动轴获得(　C　)种转速。

  A、4                  B、3                  C、2           D、1

7．(　B　)只允许液流朝一个方向流动，反向不通。

  A、节流阀            B、单向阀       C、调速阀          D、分流阀

8．电液换向阀由(　A　)组合而成。

  A、电磁换向阀和液动换向阀                   B、电磁换向阀和手动换向阀

  C、电磁换向阀和机动换向阀                   D、电磁换向阀和换向阀

9．抱杆应立在靠近车间大门、距车间纵向中心轴线(　D　)m处。

  A、2.5～3           B、2～2.5        C、1.5～2          D、1～1.5

10．桥式起重机的大梁，可以放在事先铺好的(　B　)上准备组装。

  A、平台           B、临时轨道    C、钢板               D、轨道

11．桥式起重机试运转的目的，在于检查设备本身在设计、制造中以及(　B　)的质量情况。  A、安装前     B、安装后      C、安装中      D、运转中

12．铸铁冲天炉的出铁槽、出渣槽和挡渣板可(　D　)制造。

  A、整体          B、现场          C、集中        D、分件

13．恒温环境控制精度最大误差为±(　B　) oC。
  A、2       B、1         C、1～2               D、2～5

14．量棒淬火时应垂直吊挂，有条件时可以采用(　C　)淬火。

  A、水溶液        B、碱水溶液       C、盐炉         D、表面

15．长研磨棒，其长度与直径之比在(　C　)以上。

  A、1:1          B、2:1        C、3:1         D、4:1

16．光学平直仪使用时，将(　C　)放在导轨一端的垫铁上，在导轨另一端外放一升降可调支架，支架上固定着光学平直仪本体。

  A、望远镜       B、目镜           C、反射镜         D、平行光管

17．经纬仪主要用于测量坐标镗床转台和齿轮加工机床的蜗轮副的(　C　)。

  A、几何精度    B、工作精度           C、分度精度     D、切削精度

18．锻造工艺图，包括基本尺寸、锻件公差、余块、台阶、法兰和(　B　)。

  A、锻件直径    B、凹挡               C、偏差           D、精度要求

19．(　A)是熔池溶液自底部漏出形成穿孔的缺陷。

  A、烧穿            B、咬边          C、焊瘤          D、裂纹

20．起重机是用来从事(　D　)工作的机械。

  A、吊装       B、运输       C、起重或搬运         D、起重和搬运

21．混悬于空气中的液体微粒是(　C　)。

  A、气体           B、蒸汽          C、雾           D、烟

22．冷处理的常用温度为(　B　)oC。
  A、-70～-60   B、-80～-60       C、-90～-70        D、-100～-70

23．噪声(　A　)，强度越大，则对人体造成的危害越大。

  A、频率越高       B、频率越低        C、距离越远        D、声音越小

24．(　C　)m以上为特级高处作业。

  A、20            B、25            C、30              D、35

25．水下焊割时，要查明工件的性质和结构特点，查明作业区的水深、水文、(　D　)。

  A、水面风力        B、水流速度       C、周围环境     D、气象和周围环境

26．高温作业中的高温是指(　A　)oC以上。
  A、38             B、38.5               C、39                 D、39.5

27．在液压系统中控制工作液体流量的阀称为(　B　)。

  A、压力控制阀    B、流量控制阀       C、方向控制阀         D、控制阀

28．(　B　)是由定差减压阀和可调节流阀串联组合而成。

  A、节流阀          B、调速阀         C、分流阀         D、溢流阀

29．M131W外圆磨床工作台启动的(　A　)，可调节节流阀。

  A、快慢            B、快慢和平稳  C、平稳         D、快慢或平稳

30．电气原理图表明了电气控制系统的工作原理，按工作原理和动作顺序安排各元件的位置，并使用统一的符号、(　C　)来表示电气系统。

  A、文字           B、画法          C、文字和画法      D、文字或画法

31．零部件镶套的修复可以用于外圆过盈量较大，内孔收缩后(　A　)的零件。

  A、间隙过小      B、间隙过大    C、过盈量较小    D、过盈量较大

32．下列不属于劳动合同的内容是(　C　)。

  A、劳动报酬和保险                        B、劳动合同的终止条件

  C、当事人在合同期间应承担的风险系数      D、违反劳动合同者应承担的责任

33．劳动合同的变更主要指(　C　)发生变化。

  A、当事人        B、劳动合同的内容  C、生产经营者       D、用人单位

34．社会保险是通过(　C　)，强制征集专门资金用于劳动者在丧失劳动能力和劳动机会时的基本生活需要。

  A、企业同意       B、民主讨论        C、国家立法       D、个人同意

35．龙门刨床的工作台下面的齿条与齿轮箱的斜齿轮啮合时接触不良，可用(　C　)法检查齿条与斜齿轮的啮合接触区。

  A、塞尺法           B、压铅法       C、涂色法         D、测量法

36．滚齿机运行中若油压不稳，应将压力调整至(　D　)MPa。

  A、1.0～1.2       B、1.2～1.5         C、1.5～2.0          D、2.0～2.5

37．机床液压系统爬行现象危害较大，主要影响(　A　)和加工面的表面粗糙度。

  A、定位精度        B、几何精度       C、工作精度       D、传动精度

38．机床液压系统中混入空气，会造成机床(　C　)。

  A、摩擦阻力变化     B、油温过高       C、压力损失       D、驱动刚性差

39．高温、高压设备机械零件的共同特点是其零部件损坏基本上都是在(　C　)的环境条件下造成的。

  A、高压         B、高温         C、高压和高温     D、高压或高温

40．劳动争议是指以劳动关系为中心所发生的(　D　)。

  A、争议与纠纷                               B、人与人之间的争议与纠纷

  C、家庭争议和纠纷                           D、一切争议和纠纷

41．狭义的合同概念是指(　C　)。

  A、劳动合同       B、民法合同        C、民事合同        D、行政合同

42．(　A　)合同是指当事人就专利权转让所订立的合同。

  A、技术转让     B、技术服务        C、技术咨询     D、技术开发

43．常用的液压泵有(　C　)、叶片泵、柱塞泵和螺杆泵。

  A、内啮合齿轮泵     B、外啮合齿轮泵     C、齿轮泵        D、离心泵

44．(　B　)只要改变转子中心与定子中心的偏心距，输出流量随之变化。

  A、双作用式叶片泵               B、单作用式叶片泵

  C、叶片泵                       D、双作用式叶片泵或单作用式叶片泵

45．轴向柱塞泵和径向柱塞泵均是(　A　)。

  A、定量泵          B、离心泵        C、变量泵       D、低压泵

46．溢流阀在容积调速回路中起(　D　)作用。

  A、安全            B、溢流            C、背压          D、卸荷

47．(　D　)是靠出口油压控制。

  A、调速阀          B、溢流阀        C、顺序阀    D、减压阀

48．钻斜孔时，可用錾子在斜面上錾出一个平面，然后用(　C　)钻出一个浅孔，再用所需孔径的钻头钻孔。

  A、铰刀           B、中心钻        C、小钻头         D、立铣刀

49．精密主轴轴颈的圆柱度公差为(　D　)mm。

  A、0.004           B、0.003           C、0.002              D、0.001

50．齿轮轴的齿轮断裂时，可以保留轴，镶上(　A　)。

  A、齿圈         B、机加工齿           C、配锉齿             D、轮边

51．电镀包括镀铬和(　C　)两种方法。

  A、高温镀铁    B、低温镀铁      C、镀钛        D、镀镍

  注解：低温镀铁的施镀温度从室温到 60℃均可。厚度可以达到毫米级。
52．调整装配法解尺寸链时，改变调整环尺寸的方法有可动调整法和(　B　)。

  A、分组装配法    B、固定调整法       C、修理法         D、互换法

53．安全检查内容包括检查工人是否有不安全行为和不安全操作,(　B　)是否符合安全要求。

  A、各种设备     B、操作时的动作  C、各种工具       D、安装方法

用电设备和线路的检修时, 专业检修人员不得自行拉闸停电,要由(　D　)停电,拉闸后取下熔断器并挂上警告牌。

 A、操作人员        B、技术人员        C、维修电工        D、值班电工
55．管道工要经常对管道进行(　B　)，保证管路处于完整良好的状态。

  A、修理         B、检查和维护      C、检查           D、维护

56．开(　A　)时，要慢慢开动，等压力正常后才能离开。

  A、蒸汽阀门    B、生活水阀门      C、空气阀门           D、排水阀门

57．进入水井、地沟之前，先检查有无(　B　)，不可用火试验。

  A、液体    B、可燃气体    C、气体    D、水  注解：主要怕沼气爆炸
58．(　D　)是在工件表面快速沉积金属的技术。 A、镀铁   B、镀铬   C、电镀   D、刷镀    刷镀比电镀的速度快很多
59．镀铬的镀层厚度一般为(　D　)mm。

  A、0.35～0.4     B、0.3～0.35          C、0.25～0.35         D、0.2～0.3

镀铬的缺点三，镀层厚度太薄，一般只有0.05-0.15mm左右  
60．设备大修理中，零件的修复是零件恢复(　B　)的一种手段。

  A、性能        B、精度            C、工作精度        D、几何精度

61．《中华人民共和国劳动法》于(　D　)全国人大常委会通过。

  A、1995年1月1日        B、1995年5月1日  注解：1995年1月1日生效
  C、1995年9月1日        D、1994年7月5日     
62．精密主轴表面有轻微磨损，圆跳动在(　C　)mm以内，可以研磨恢复。

  A、0.005           B、0.004          C、0.003           D、0.002

精密主轴圆跳动超过0.003mm，或有较重划痕时，可先磨削后研磨，也可用高精磨恢复

63．大型设备机械零件的修复常用焊修、镶补、铆接和(　A　)等修复方法。

  A、粘接           B、换件        C、镀铬           D、镀铁

64．(　C　)的实质内容是树立全新的社会主义劳动态度。

  A、道德规范      B、道德观念       C、职业道德      D、职业守则
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65．(　D　)是企业在市场经济中赖以生存的重要依据。

  A、关系            B、品牌           C、质量       D、信誉

诚实守信、办事公道是职业道德的重要内容，信誉是企业在市场经济中赖以生存的重要依据。
66．(　A　)是每个从业人员都应该具备的道德品质。

  A、爱岗敬业，忠于职守                       B、诚实守信，办事公道

  C、遵纪守法，廉洁奉公                       D、服务群众，奉献社会

67．钻精孔时，将普通麻花钻修磨成精孔钻头，可将钻头前端棱边磨窄，只保留(　B  ) mm的宽度，修磨长度为（4～5）mm，以减小摩擦。

  A、0.2         B、0.1～0.2        C、0.5～1          D、1

68．钻精孔预钻孔时留加工余量，单面为(　A　)mm。

  A、0.2     B、0.2～0.5    C、0.5～1    D、1

69．钻半圆孔时，可使用半圆孔钻头钻孔，这种钻头将切削刃磨成(　A　)。

  A、内凹中凸形      B、内凸中凹形     C、左凹右凸形      D、左凸右凹形

70．(　B　)是指工作对象在装配过程中，有顺序地由一个工人转移到另一个工人。

  A、部件装配   B、移动式装配   C、固定式装配     D、总装配

这种转移可以是装配 对象的移动,也可以是工人自身的移动,也叫流水线装配法。
71．(　D　)用于清洗质量要求高的零件。

  A、煤油            B、柴油        C、工业汽油     D、航空汽油

注解：（1）工业汽油  主要用于清洗油脂、污垢和一般粘附的机械杂质，适用于清洗较精密的零部件。航空汽油用于清洗质量要求较高的零件。  

72．装配尺寸链中封闭环的公差等于(　D　)。

  A、各组成环的公差之积                       B、各组成环的公差
  C、各组成环的公差之差                       D、各组成环的公差之和

73．在同类零件中，任取一个装配零件，不经修配即可装入部件中，并能达到规定的装配要求，这种装配方法称为(　A　)。

  A、完全装配法     B、选择装配法       C、分组选配法      D、修配装配法
74．修配装配法解尺寸链的主要任务是确定修配环在加工时的实际尺寸，保证修配时有足够的、而且(　C　)的修配量。

  A、一定        B、足够        C、最大          D、最小

75．不锈钢常用胶粘剂包括环氧胶、聚氨酯胶和(　B　)。

  A、甲酸         B、酚醛胶         C、丁酮           D、502胶

注解：A 、C不是胶水，502胶溶质少不好用。
76．万能外圆磨床的砂轮主轴与轴承之间的(　B　)，会造成工件表面有直波纹。

  A、间隙过小    B、间隙过大 C、间隙过大或过小  D、间隙过大和间隙过小

77．若断齿，小齿轮可以(　D　)，大齿轮则可以镶齿，焊补后按样板锉齿。

  A、正高度变位修正滚齿                       B、负高度变位修正滚齿

  C、焊齿                                     D、更换

78．若必须更换(　A　)时，可以采用换轴换轴承或换轴修轴承的方法。

  A、偏心轴（曲柄轴）  B、心轴  C、传动轴   D、转轴 

注解：这里说的是瓦式轴承，滚珠轴承一般是不可修的。
79．修轴换套时，新套以(　B　)mm过盈压入轴承座。

  A、0～0.04     B、0～0.03     C、0～0.02            D、0～0.01

80．7K-15-8型透平空气压缩机，为转子轴降温，装有(　C　)。

  A、前冷却器     B、后冷却器       C、中间冷却器    D、前后冷却器

二、判断题

1．( B ×  )经济合同的主要条款包括：履行的期限、地点和方式，数量和质量，价款或酬金和违约责任。(少了一个标的。标的，就是合同双方经济活动共同指向的目标，它指明了经济活动的性质。)

2．(  A√  )某旋转件的重力为9.8×103N，工件转速为1000r/min，平衡精度等级规定为G1，则剩余不平衡力矩是91.5N·mm。
3．(  B  )液压系统中，解决机械振动的方法是更换管道。

4．(  A  )电动机的控制包括启动控制、正反转控制、制动控制和调速控制。

5．(  A  )传声器是将声波信号变换为相应的电信号的传感器。（传声器也称话筒,麦克风,微音器。其原理是用变换器把由声压引起的振动膜振动变成电参数的变化。）而喇叭是扬声器。
6．( A  )液压泵是依靠密封容积的变化来实现吸油和压油。

7．(  A  )平面平行力系是指各力作用线在同一平面内，且相互平行的力系。

8．(  A  )一般情况下不进行设备的过载试验，只有在加工工艺或设备状况必需的情况下才进行，并且一定要慎重。

9．(  B  )在指导操作的过程中，指导者要做到四勤。

[image: image2.png]EESEENIETD , SSEEWE0s, B &3, RS, 53, F3, S




10．( A  )油泵一般由电动机通过联轴器直接带动，不得用V带传动。(油泵一般由电动机通过联轴器直接带动，必要时用V带传动——这句话是错的)

11．(  A  )生态系统是指自然界里由生物群体和一定的空间环境共同组成的具有一定结构和功能的综合体系。

12．( B   )班组质量管理选题的范围包括提高产量、提高劳动生产率、提高工时利用率、根据具体情况确定交货期等。注解：交货期不属于班组质量管理选题的范围
13．(  B  )齿轮泵的密封容积变化量可以调整。

14．(  A  )  用压力继电器控制的动作回路，顺序动作的可靠性取决于电器元件的质量。
15．(  A√  )动平衡机的种类很多，从测量原理上区分，动平衡机可分为两大类。即硬支承和软支承动平衡机。

16．( A √   )经过配重或去重的主轴，需在动平衡机上再次进行动平衡，直到最小剩余不平衡量符合要求为止。

17．(  B  )《固体废物污染环境防治法》对行政处罚规定的最高罚款额为10万元。注解：(最高罚款额为100万)
18．(  A√  )设备修理班组主要是为生产服务的，活动课题一般围绕提高产品质量、保证设备正常运转而提出。
19．( √ )维修班组的工作内容包括日常设备维护、保养、故障性修理和小修。

20．( × )网络计划图中的关键路线可用细箭头或双箭头线表示。

     16题注解： 在平衡机的转子进行动平衡测量后，可根据需要对转子进行加重法和去重法的对转子进行平衡加工：        

加重法： 即在不平衡的相反方向配上校正重块。常用的方式有焊接、锡焊、铆接、拧螺钉、配加重块等。        

去重法： 即在不平衡方向去处一定的重量。常用的方式有：镗削、钻孔、凿削、铣削、磨削等
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