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本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。
一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 
1、环境保护法的基本原则不包括。（）

A.环保和社会经济协调发展

B.防治结合，综合治理

C.依靠群众环境保护

D.开发者对环境质量负责 
2、在研磨过程中，氧化膜迅速形成，即是__作用。

A．物理

B．化学

C．机械

D．科学
3、套螺纹时，圆杆端部要倒成锥半角为__锥体。

A．5°～10°

B．10°～15°

C．15°～20° 
4、开始工作前，必须按规定穿戴好防护用品是安全生产的__。

A．重要规定

B．一般知识

C．规章

D．制度
5、数控机床主要适用的场合是（）

A.定型产品的大批量生产

B.多品种小批量生产

C.中等精度的定型产品

D.修配加工 
6、液压传动的工作介质是具有一定压力的__。

A．气体

B．液体

C．机械能

D．电能 
7、顺向锉的锉刀运动方向与工件夹持方向__。

A．形成30°～40°的夹角

B．垂直

C．始终一致 
8、钻直径超过30mm的大孔一般要分两次钻削，先用__倍孔径的钻头钻孔，然后用与要求孔径一样的钻头扩孔。

A．0.3～0.4

B．0.5～0.7

C．0.8～0.9

D．1～1.2 
9、过共析钢的淬火加热温度应选择在__。

A．Ac以下

B．Ac+30℃～50℃

C．Ac30℃～50℃

D．Accm+30℃～50℃ 
10、内径百分表盘面有长短两个指针，短指针一格表示__mm。

A．1

B．0.1

C．0.01

D．10
11、百分表表盘沿圆周有__个刻度。

A．50

B．80

C．100

D．150 
12、刮削机床导轨时，以__为刮削基准。

A．溜板用导轨

B．尾座用导轨

C．压板用导轨

D．溜板横向燕尾导轨 
13、采用一端双向固定方式固定轴承，其右端轴承双向轴向固定，左端轴承可随轴__。

A．径向移动

B．径向转动

C．轴向移动

D．轴向转动
14、牙嵌式离合器离合时动作要灵敏，能传递__扭矩，工作平稳可靠。

A．较大

B．较小

C．设计

D．巨大 
15、检查平面度采用__通过透光法对工件进行检测。

A．游标卡尺

B．塞尺

C．刀口形直尺 
16、齿轮传动就是通过两个轮上相应齿间的__关系传递运动和动力的。

A．摩擦

B．配合

C．啮合

D．作用 
17、按规定的技术要求，将若干零件结合成部件或若干零件和部件结合成机器的过程称为__。

A．装配

B．组件装配

C．部件装配

D．总装配 
18、液压系统中的执行部分是指__。

A．液压泵

B．液压缸

C．各种控制阀

D．轴箱、输出油管道等 
19、两基本几何体以平面的方式相互接触叫__。

A．相交

B．相切

C．相贴

D．组合 
20、机械工程上所标注的米制尺寸，是以__为主要单位。

A．毫米

B．分米

C．米 
21、假想用剖切平面将机件的某处__仅画出断面图形称为断面图。

A．切开

B．剖切

C．切断

D．分离 
22、游标卡尺是一种__精度的量具。

A．普通

B．中等

C．精密
23、台虎钳规格以钳口的宽度表示，常用有100mm、__和150mm。

A．20mm

B．125mm

C．250mm

D．500mm 
24、分度头的主轴轴心线能相对于工作台平面向上90°和向下。（）

A.10&deg;

B.45&deg;

C.90&deg;

D.120&deg;
25、工业企业在计划期内生产的符合质量的工业产品的实物量叫__。

A．产品品种

B．产品质量

C．产品产量

D．产品产值
二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 
1、平面划线需要在__个平面上划线，才能表示出加工界线。

A．一

B．二

C．三 
2、依靠传动带与带轮之间的摩擦力实现的传动叫__。

A．链传动

B．带传动

C．摩擦传动

D．摩擦轮传动
3、检查工件垂直度时应使用__。

A．90。角尺

B．游标卡尺

C．塞尺 
4、过盈连接是依靠孔、轴配合后的__来达到坚固连接的。

A．摩擦力

B．压力

C．拉力

D．过盈值
5、用正握法握錾子，錾子头部伸出约__mm。

A．10

B．15

C．20 
6、按__弦长等分圆周，将产生更多的积累误差。

A．同一

B．不同

C．不同或相同

D．以上答案均不正确 
7、试车时，对有静压支承的部件，必须先开__，待部件浮起后，方得将其启     动。

A．液压泵

B．冷却泵

C．主电机

D．进给电机 
8、当加工孔需要依次进行钻，要进行多种工步时，一般选用钻套。（）

A.固定

B.可换

C.快换

D.特殊 
9、螺纹相邻两牙沿轴线方向对应点的距离称为__。

A．导程

B．螺距

C．头数

D．旋向 
10、轴承合金由于__不能单独作轴瓦。

A．强度很低

B．强度很高

C．强度一般

D．强度较高
11、在铸件上攻丝时，其底孔直径计算公式为__

A．D底孔=D-（1.05～1.1）P

B．D底孔=D-P

C．D底孔=D-1.2P

D．D底孔=D-1.5P 
12、链传动中，链和轮磨损较严重，用__方法修理。

A．修轮

B．修链

C．链、轮全修

D．更换链、轮 
13、錾削用的手锤锤头是碳素工具钢制成，并淬硬处理，其规格用__表示。

A．长度

B．重量

C．体积

D．高度
14、为提高低碳钢的切削加工性，通常采用__处理。

A．完全退火

B．球化退火

C．去应力退火

D．正火 
15、锉刀规格分为锉刀的__规格和锉齿的粗细规格。

A．尺寸

B．大小

C．长短

D．宽窄 
16、试车中应注意各运动机构主要是指：轴、__、往复运动件、传动带、链和链轮、离合器等。

A．齿轮

B．丝柱

C．滑鞍

D．液压缸 
17、为减小轴向抗力和挤刮现象，提高钻头的定心作用和切削稳定性，可将标准麻花钻的横刃修磨为原来的__。

A．1/2～1/3

B．1/3～1/4

C．1/3～1/5

D．1/5～1/7 
18、注入冷却润滑液可防止已加工表面__。

A．变形

B．硬化

C．腐蚀

D．软化 
19、锉刀摆放时，应放在台虎钳__。

A．上面

B．左面

C．右面 
20、下列符号中属于形状公差的是__。

A．⊥

B．∥

C．/

D．◎ 
21、当錾子材料为T7或T8钢，进行热处理时，应均匀加热到__。

A．720～750℃

B．750～780℃

C．780～810℃ 
22、标准麻花钻主要用于__。

A．扩孔

B．钻孔

C．铰孔

D．锪孔
23、铆接件的接合，主要有搭接连接，对接连接和__连接。

A．面接

B．角接

C．缝接

D．线接 
24、张某和李某二人约定次日去某地旅游，后由于天下大雨导致约定取消，对此，下列说法正确的是__。

A．“下雨”属于事件

B．“下雨”属于行为

C．“下雨”属于客观的民事法律事实

D．“下雨”不属于民事法律事实
25、錾削平面时，检查平面度常用金属直尺或刀口形直尺以__法检查。

A．塞尺

B．涂色

C．透光
